
 

科视Christie Vista Spyder 
广播 

命令与控制 

公司 

娱乐 

租赁与舞台 

 

选择控制灵活性 
所有集成商所需。 

 

您想无需巨额投入便拥有与著名演艺公司一样的视频制作能
力吗？只需购买科视 Christie  Vista  Spyder视频处理器——然
后开始您的创作吧！科视 Christie Vista Spyder设计紧凑，其
可选配件、多功能性和功率提高了使用的便捷性。通过单个
输出控制实现无限制输入。在三个或更多投影机上拉伸一个
1080i的输入，实现无缝宽屏显示，或在两者间实现任何功能，
仅适用于初学者。 

科视 Christie Vista Spyder为您实现整体控制性与灵活性，便
于在多个窗口中混合无限多信号源，显示各种画中画，简单
地确定、成型和边缘融合，每次都能轻松完成。您有哪种输
入源？HD、DVI、模拟 RGB、SDI、HD‐SDI、模拟 Beta Cam – Spyder
从未遇到无法处理的信号源，可以随心混合、制作、操控与
投影。 
 

 



 

可选配件、多功能性与功
能，使处理更简便简单 
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Vista 系统的视频转换器和实时分屏与组合产品
的功能和灵活性结合获奖科视 Christie 投影系统
的功能、性能与可靠性。是的，无论您需要什么，
科视 Christie解决方案都能为您显示。  科视 Christie投影机和 Spyder的完美搭配用于BBC Sport的全新Walk‐in World节目，如Match 

of the Day、Match of the Day 2、Footbal Focus、Score、Inside Sport和大阪世界田径锦标赛等
都是在该工作室制作的。 
 
全新中心设计搭配十个 22米长的巨大曲面屏幕，由七台投影机联合投射持续画面。结合使
用 7 台科视 Christie  DS+8K 投影机，这些投影机均配备 0.67:1 高清固定镜头和科视 Christie 
Twist模块，用于打造完美投射背景。 
 
背景组合由来自 1080i 客户媒体服务器的三个输出 HD‐SDI 提供。这些均由使用 Vista 
Sourcemaster控制装置的 Spyder控制。然后由 Spyder将信号通过一楼控制室的 10进/10出
Spyder系统的 50米 DVI‐D光纤源发送至投影机。 

 
模块化设计，完美混搭 

 
过程如此简单，每个人都可以操作 选择适合您的科视Christie Vista Spyder 

科视 Christie Vista Spyder系统的突出特色是无

以比拟的多功能性。200与 300 系列有 23 种不

同型号，而且彼此可以兼容和搭配。还可以根

据预算和应用需求创建任何尺寸的系统。选择

是关键所在——通过模块化设计实现，实现输

入、输出和处理器的最优链接融合。 

科视 Christie Vista  Spyder直观的用户界面可轻

松执行最复杂的任务。通过创建代表一台或多

台显示器的虚拟像素空间启动。 
 
 
随意在任何显示器上混合任何输入，打造各种

动态效果，使用简单的键盘定义运动，从而进

行控制。通过调整色彩、宽度、柔和度、阴影

偏移和透明度即可创建任何类型的窗口边框或

阴影。非常简单！ 
 
 
科视Christie Vista Spyder的宽屏功能毋容置疑。

输出可以是投影机、LED 墙、视频墙、录制设

备、操作员监控器等，能够通过 10位边缘融合

和用户定义的融合区域，实现“无缝”和“卓越”
投影，从而进行水平或垂直图像合成。 
 

科视 Christie Vista  Spyder 适用于各种市场——
广播、指挥控制、租赁与舞台、娱乐、高校、

教堂和企业等。无论您是新手还是专家，总有

一台科视 Christie Vista Spyder适合您。 
 
 
所有科视 Christie Vista Spyder处理器型号都有

简单代码，可鉴别其功能。 
 
 
第 1 位数字代表系列，200 或 300；第 2 位数

字是通用输入数，第 3个数字是输出数。 
 

 

模块系统可根据应用和预算进行灵活定制。 
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    Spyder 200系列  Spyder 300系列

输入 
 

标准 
可选 

 通用输入HD15，双链路DVI‐D、SDI、HD‐SDI 
 模拟分量BNC，S‐video 

信号源   模拟RGB、RGBS、RGsB、YUV、合成与组合 
 DVI、单链路和双链路• SDI、HD‐SDI

像素式时钟   模拟最高165 MHz • DVI最高210 MHz
分辨率   模拟最高2048 x 1200，DVI‐D最高2048 x 1536
扫描率   最高120Hz，取决于像素式时钟最高速率

输出 1  标准   通用输出HD15、双链路DVI‐D (X2)、SDI、HD‐SDI 
 模拟分量BNC，S‐video 

信号   模拟RGB、RGBS、RGsB、YUV、合成与组合 
 DVI、单链路和双链路• SDI、HD‐SDI

像素式时钟   模拟最高165 MHz • DVI最高210 MHz
分辨率   模拟最高2048 x 1200，DVI‐D最高2048 x 1536
扫描率   最高120Hz，取决于像素式时钟最高速率

控制与联网   RS‐232进/出  •  以太网（10/100）
配件  标准   AC电源线 •  控制软件  •  机架硬件

可选   用于安全环境的远程操控CPU 
增强特征集   仅DX4输出卡能实现输出旋转 

 4个输出中仅有2个能实现旋转 
功率需求  操作 

电压 
 115‐230 VAC @ 50/60Hz, 
225W 

 100‐240 VAC @ 50/60Hz, 4.3A 

最大电流   3.0A @ 100 VAC   5.0A @ 100 VAC
最大功率   225W   375W
损耗   <500 BTU/hr 

尺寸 
 

空间要求   2RU   3RU
大小   LxWxH): 22.1 x 17.3 x 3.5"(561 

x 439 x 89mm) 
 (LxWxH): 22.1 x 17.3 x 5.3"(561 x 439 x 
134mm)

装箱尺寸   (LxWxH): 26.8 x 22 x 
10.3"(681 x 559 x 262mm) 

 (LxWxH): 26.8 x 22 x 10.3"(681 x 559 x 
262mm)

体积   1338in3  026in3
重量   25lbs (11kg)   33lbs (15kg)
装箱重量   38lbs (17kg)   45lbs (20kg)

工作环境   温度：40‐95°F (5‐35°C) •  湿度：20‐80%，无冷凝

监管审核 
 

本产品符合以下与产品安全、环境要求和电磁兼容性（EMC）相关的指令、法
规与监管认证： 

 指令：(EC) 2002/95/EC (RoHS) • 2002/96/EC (WEEE) 
 法规：（EC）No.1907/2006 (REACH) •  监管认证：CAN/ CSA‐C22.2 No 60065‐1 • 
UL 60065‐1 • IEC60065‐1 • FCC  第15部分B段A类  • EN55103‐1 • EN55103‐2 • 
EN61000‐3‐2 • EN61000‐3‐3 

 认证标识（最新更新请与科视Christie核实）：cULus（加拿大与美国）、CE（欧
盟）、CCC（中国）、C‐Tick（澳大利亚与新西兰）、S‐Mark（日本）、KC（韩
国）1 

有限担保 
 

 1年部件与人工有限担保 
 有关有限担保的详细信息，请咨询科视Christie的授权代表

 

使用科视Christie Vista Spyder 353为例：3 – 300系列，5 –五个通用输入
孔，3 –三个通用输出孔 

直观的用户界面，轻松完成非常复杂
的任务。 

并非所有型号都通过KC认证，请与科视Christie核实确定。 

Spyder 200系列型号 
207型 输出  7 

213型  输入  1 
输出  3 

222型 
输入  2 
输出  2   

225型 
输入  2   

输出  5   

231型 
输入  3   

输出  1   

234型 
输入  3   

输出  4   

240型  输入  4个扩展处理器 

204型  输出  4个扩展处理器 

Spyder 300系列型号 
317型 输入  1

输出  7 
326型 输入  2 

输出  6 
335型 输入  3 

输出  5 
344型 输入  4 

输出  4 

3410型 
输入  4 
输出  10 

3413型 输入  4 
输出  1个通用
DX4卡  3 

353型 输入  5 
输出  3 

359型 输入  5 
输出  9 

362型 输入  6 

输出  2   

365型 输入  6 

输出  5   

368型 输入  6 

输出  8   

371型 输入  7 

输出  1   

374型 输入  7 
输出  4 

308型 输出  8个扩展处理器

380型  输入  8个扩展处理器 

 

扩展与组合/所有型号都能处理S‐video 



 

公司办事处    遍布世界各地的办事处 

美国科视数字系统公司 
美国‐赛普拉斯 
电话：714 236 8610 
 
加拿大科视数字系统公司   
加拿大–基奇纳 
电话：519 744 8005 
 
独立销售 
顾问办事处 
 

  英国 
电话：+44 (0) 118 977 8000 
 
德国 
电话：+49 2161 664540 
 
法国 
电话：+33 (0) 1 41 21 44 04 
 
西班牙 
电话：+34 91 633 9990 
 
东欧与 
俄罗斯联邦 
电话：+36 (0) 1 47 48 100 
 
阿拉伯联合酋长国 
电话：+971 4 3206688 
 

印度 
电话：(080) 41468940 
 
新加坡 
电话：+65 6877 8737 
 
中国（上海） 
电话：+86 21 6278 7708 
 
中国（北京） 
电话：+86 10 6561 0240 
 
日本（东京） 
电话：81 3 3599 7481 
 
韩国（首尔） 
电话：+82 2 702 1601 
 

意大利 
电话：+39 (0) 2 9902 1161 
 
南非 
电话：+27 (0) 317 671 347 
 

 

 

最新信息请登陆 www.christiedigital.com
2011 美国科视数字系统有限公司版权所有。保留一切权利。所有品牌名称和产品名称为各自所有人的商标、注册
商标或贸易名称。加拿大科视数字系统公司的管理系统通过 ISO9001 和 ISO14001 认证。性能说明为标准型。由于
新产品在不断研发制造，  说明书如有变动，恕不另行通知。 


