
 
 

科视Christie Entero HB 80" SXGA+
视频墙墙显示箱体 

技术参数 

高性能 
尖端技术 
宽幅可视性 
最优价格/性能 
自动化功能 
冗余性能 
操作灵活 

零维护设计 
可升级 
卓越的控制性能 
诊断监控 
“即插即用”装置 
安装快速 
模块化设计 

多模式 
高可靠性 
环境友好型 
运行高效 
Wi-Fi功能 



 
 

首屈一指。亮度最高。无线控制。 
发现科视Christie Entero HB系列 

技
术
规
格

 

科视生产的科视Christie®  Entero™ HB是一

款业界领先的产品，具有新一代控制室视频

墙显示屏性能、稳定性和可靠性。科视

Christie Entero HB系列是第一批也是唯一一

批提供Wi-Fi功能的LED控制室显示屏，您可

通过如 iPad®等无线设备进行调整、对视频

墙进行控制或执行诊断监控。 
 
科视的创新性解决方案标志着新一代高亮

度控制室LED显示屏的诞生——具备超过

1000流明的容量。 

为现有的各类箱体提供最亮的LED投影仪。

科视Christie Entero HB系列包括一个经济型

80" SXGA+ 显示墙箱体，具有有意的亮度和

像素密度，较低的整体能耗，和极浅的足迹，

加之该系列与科视 ArraySync™一起，打造

优越的智能自动色彩和亮度墙面管理。 
 
科视Christie Entero HB系列的零维护设计包

括：简单、直观的硬件安装、最低安装时间

和精力，且便于快捷维修的模块化设计， 

如有必要——至少5年内无需定期维护根据

您的控制室需求选择最先进的LED显示屏系

统设计，得益于科视的品质、服务和支持，

您能体验较低的购置和运行总成本。拥有市

场上最高的亮度，更有无与伦比的24/7性
能，选择方便。选择全新科视Christie Entero 
HB显示箱体。超越您的期望。 

技术规格 

  科视Christie Entero HB 70" SXGA+视频墙墙显示箱体 
产品组成 箱体机柜  CC80-3601 
 • 核心引擎  RPMSP-LED02 

 屏幕  SC80-XP01 

成像技术 影像  单片DLP® ，Dark Chip  • 德州仪器 

默认分辨率  SXGA+(1400 x 1050)分辨率 • 屏幕高宽比 4:3 
照明  LED（红、绿、蓝） • OSRAM • 冗余LED结构 

屏幕（还有其他屏

幕类型可供选择） 
间距（图像到图像）  1mm标称间距    • 可根据实际进行调整 

技术  光学：菲涅尔/正交棱镜  • DNP 

可见性  180°水平  •120°垂直  • ±35°水平½增益  • ±27°垂直 ½增益 

亮度 ANSI  高亮度模式下超过345  cd/m2  •标称模式下超过300cd/m2  •节能模式下超过235 cd/m2 

工作模式  标称、生态和高亮度 
控制  手动和连续自动控制，以控制大型显示墙上的亮度均匀性 

像素密度 线性间距  22.2 像素/英寸 
颜色 温度范围  3200-9300°K 

色域  比EBU宽 
白平衡色卡  0.003 Δu’ Δv’ 
控制  使用12位处理的ArraySync™自动色彩管理，精确连续地管理大型显示墙上的均匀性，而无需用户干预  

• 精确的三刺激色彩感应（x,y,z），可进行卓越的色彩管理  • 使用科学级光谱辐射计对显示灯引擎

进行出厂校准，以进行高精度色彩管理  • 如有需要，可手动设置进行全面控制 
光学性能 镜头类型  0.69:1低失真、零偏移 

亮度均匀度  超过95% 

对比度  无需动态或人工技术时，即可全域超过2100:1 

噪声 噪声等级  距离轻型发电机1米处,噪声通常小于30 dBA 

输入 标淮  1倍数码DVI-D • 165 MHz最大像素时钟频率  • 单链接   •环路通 

HDCP支持  包括（默认分辨率运行） 

选配扩展  带自动故障检测和切换的二级DVI-D输入 

兼容性  所有的科视视频墙处理器和其他标准SXGA+源代码 

控制与联网 模式  红外遥控键盘  • 经过Wi-Fi和/或以太网和/或RS-232的外部计算机或控制设备 

物理端口  1倍RS-232 • 2倍以太网RJ45 

监控 状态显示屏  2排16字符OLED显示屏 

诊断  经过状态显示屏、RS-232和以太网/Wi-Fi 

可升级性 软件/固件  通过USB、以太网或RS-232对固件进行快速在线升级 

选配 附件  二级DVI-D输入模块 • 箱体基座 

 



 
 

冗余LED设计具有2个库存共3个LED，
可提供无故障安全操作。 

技
术
规
格

 

  科视Christie Entero HB 70" SXGA+视频墙墙显示箱体 

物理特性 屏幕尺寸   63.02 x 47.28" (1600 x 1200mm) 

箱体深度（总）   36.2" (919mm) 

重量——箱体   181磅 (82千克) 

重量——引擎   55磅（25千克） 

重量——屏幕   160磅(73千克) 

堆叠功能
2
   高5个立方 

检修通道   后部   • 轻质后部检修面板 

声频噪音   低于37 dBA  • 超静音运行 

环境  箱体 发动机 屏幕 

 工作温度   40-90°F (5-35°C)  32-104°华氏  (0-40°摄

氏度) 

 63-88°F (17-31°C) 

存放温度   -4－122°华氏（-20－50°

氏度） 

 -13-158°F (-25-70°C)  -4-95°F (-20-35°C) 

湿度   20-80% NC, 35-65% NC用于储存  40-60% NC 

海拔   0-3000m (0-10,000英尺) 

额定功率（投影引擎） 电压范围   100-240 VAC （50/60Hz） 

能量消耗   135瓦/190瓦/220瓦（在节能/正常/高亮度工作模式下） 

散热   460BTU/648BTU/750BTU/小时（在节能/正常/高亮度工作模式下） 

可靠性和可维修性 平均故障间隔时间   所有主要模块超过60,000小时  • 接通电源下为76,000小时 

平均故障修复时间   通过模块化服务维修时间低于15分钟 

冷却风扇使用寿命   超过100,000小时 

LED寿命   环保模式中超过80,000小时 

  正常操作模式中超过60,000小时 

 

认证 

   指令(EC) 2002/95/EC（RoHS） • 2002/96/EC（WEEE） • 条例（EC）编号1907/2006（REACH）  • CAN 

/ CSA C22.2 编号• 60950-1 •UL 60950-1 •IEC 60950-1 FCC规则第15部分  B小部分 

  EN55022/CISPR22 A 类• EN55024/CISPR24 • cULus)/CE/CCC/KC/GoST-R/c-Tick/PSE/IRAM 

质保    2年零件和人工 

其他功能和优点    最新的高亮度LED技术 • 冗余LED设计  • 零维护设计  • 无易损件 • 集成的6轴调整系统——无需

电子图像校正 

  具有易于使用菜单系统的全功能遥控键盘  • 平铺功能，可在墙阵列上显示单一来源  • DVI环通最大

限度地减少布线  • 多个以太网端口，最大限度地减少布线 

  安全、充水、免维护、金属密封的热管道冷却系统，确保较长的LED寿命和较高可靠性 • 液体冷却泵

均不含有害液体或无需每年维护/检查一次，也无需处理危险废弃物  •“模块化”系统仅包含极少的部

件（立方体柜、屏幕和轻型引擎），可快速安装和设置 • 最新一代加工电子产品，允许未来扩展增强

功能和特性 • 包含基于软件的直观安装工具，便于简单快速安装 • 轻型引擎可单独销售，便于自定义

安装或改造 • 交叉显示屏监控，据此每个显示屏可监控和追踪阵列中其他所有显示屏的设置 • 电缆引

导系统可为箱体内的所有输入、电源和互连电缆提供干净、专业和隐蔽的布线 

 
 
1
.光学屏幕可稍微降低均匀度（2-3%）。 

2
.适用于特殊条件。请联系科视代表获取详细信息。 

 

以最小的接缝、优异的亮度和像素密度及

仅为36.2"的深度，科视HB 80" SXGA+箱体

是一项非常经济的视频墙显示解决方案。 



 
 

公司分支机构 
美国科视数字系统有限公司 
美国-塞浦路斯 
电话：714 236 8610 
 
加拿大科视数字系统有限公司 
加拿大–基奇纳 
电话： 519 744 8005 
 
 
独立销售 
顾问办事处 

意大利 
电话：+39 (0) 2 9902 1161 

公司分支机构 
英国 
电话：+44 (0) 118 977 8000 
 
德国 
电话：+49 2161 664540 
 
法国 
电话：+33 (0) 1 41 21 44 04 
 
西班牙 
电话：+34 91 633 9990 
 
东欧和 
俄罗斯联邦 
电话：+36 (0) 1 47 48 100 

南非共和国 
电话：+27 (0)11 510 0094 
 
阿拉伯联合酋长国 
电话：+971 4 3206688 
 
印度 
电话：+91 80 6708 9999 
 
新加坡 
电话：+65 6877 8737 

中国（上海） 
电话：+86 21 6278 7708 
 
中国（北京） 
电话：+86 10 6561 0240 
 
日本（东京） 
电话：81 3 3599 7481 
 
韩国（首尔） 
电话：+82 2 702 1601 

欲了解最新的规格信息，请访问 www.christiedigital.com/cn 
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